&I ABLOY

ABLOY" EL402
UUSI KEVYTTELKILUKKORUNKO
PROFIILIOVIIN

ABLOY® EL402 on kevyttelkilukkorunko,
jonka erinomainen patentoitu tekniikka
mahdollistaa lukkorungon karaetdisyyden
sadtdmisen myds asennusvaiheessa.

An ASSA ABLOY Group brand ASSA ABLOY



TEKNISET TIEDOT

Kayttojannite 12 - 24 VDC (-10%/ +15%)
Virta max 550 mA (12 VDC)

idle 240 mA (12 VDC)

max 270 mA (24 VDC)

idle 110 mA (24 VDC)
Kayttolampatila -20°C...+60°C
Teljen
ulostulopitoisuus 14,5 mm
Sdddettavi karaetdisyys 25, 28, 30, 33, 35 mm
Rintalevy 25 mm

PINTAKASITTELY

Kromattu rintalevy

PAKKAUS SISALTAA
Lukkorunko, vastarauta EA307, liitimet, kiinnitysruuvit,

poraus-, asennus- ja kaapelointiohjeet

TILATIEDOT

Teljen takalukitustieto
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TARVIKKEET (filattava erikseen)
Kaapeli ABLOY® EA211(6m)
ABLOY® EA221(10m)
Ylivientisuoja ABLOY® EA280
ABLOY® EA281
Vastarauta ABLOY® EA308
ABLOY® 4613
ABLOY® 4614
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KAYTTOKOHTEET

Tyypillisimpid kiyttokohteita ovat esimerkiksi pienkerrostalojen ja litkekiinteistéjen ulko-
ovet.

ABLOY® EL402 on erinomainen vaihtoehto turvallisen sihkdisen lukituksen toteuttamiseen.
Lukkorungossa yhdistyvit uuden kevyttelkirakenteensa ansiosta kdyttdmukavuus ja
kulutuskestivyys.

EL402 soveltuu kiytettdviksi etilaisten ohjauslaitteiden kuten esimerkiksi kulunohjaus-
jarjestelmien, kortinlukijoiden, koodilukkojen, painonappien, ajastimien yms. kanssa.

EL402 soveltuu asennettavaksi kohteisiin, joissa kiytetiin oviautomatiikkaa. Lisiksi lukko
on mahdollista asentaa vaaka-asentoon ja on sellaisenaan kiytettivissia my6s heiluriovissa
uuden symmetrisen kiilarakenteensa ansiosta.

EL402 lukkorunkoa ei saa kiyttdd palo-ovissa.

TOIMINTA
ABLOY® EL402

Oven voi avata vetimilli tai tydntimalld, kun lukkorunko on ohjattu auki.

Lukkorungosta on valittavissa my6s jannitteettdmani auki -toiminto, jolloin ovi lukitaan
sihkoiselld ohjauksella.

EL402 on aina avattavissa mekaanisesti avainpesisti tai viantonupista ja lukko takalukittuu
oven sulkeutuessa.

Uuden kevyttelkilukkorungon toimintaominaisuuksia:
- Karaetiisyyden sdit6
- Ei kitisyyden valintaa
- Jannitteettdmana auki/lukittu
- Laaja kiyttojiannitealue

HUOM! EL402 lukkoa ei suositella asennettaviksi oviin, joissa lukon telkeen kohdistuu
sivuttaisvoimia esimerkiksi tiivisteistd.

Heiluriovissa kiytettynd lukon ohjaus tulee toteuttaa siten, ettd lukko ei takalukkiudu
ennen kuin ovi on kokonaan pysihtynyt kiinni -asentoon.

KYTKENTAPERIAATE

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja séahkoisen lukitusteknologian edellakavija.
ASSA ABLOYon maailman johtava oviympaéristratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokéyttéisia sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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