. kaugjuhtimisvétme abil avada ning sulgeda lukke ning lilitada sisse-vélja alarmi.
Igaﬂks meist on harjunud oma koduust vétmega avama ja lukustama. Seejdrel vajutame
alarmpuldist maha valvekoodi ning alles siis siseneme tuppa. Ténaseks on aga
vétmekimbust ja eraldiasuvast alarmpuldist saanud ajalugu — ABLOY® CONTROL+ toob
kodu lukustamise ja signalisatsioonipuldi koodisisestuse népuliigutuse kaugusele.
Seesugune susteem sobib juba olemasolevate lukkudega juhul, kui kasutusel on ABLOY®
elektromehaanilised lukukorpused . Lukukomplektist vahetatakse vélja Gksnes vaéndenupp
ning selle asemele paigaldatakse ukse sisepoolele luku juhtimisseade. Saadaval on ka
patareitoitega juhtmevaba lukukorpusega ABLOY® CONTROL+ lukustuslahendus.
Sel juhul puudub vajadus kaabelduse jérele.

ja turvaline

CONTROL+ lukustussisteem pakub kasutajatele mugavust ja turvalisust. Ststeemi
s eeliseks teiste sarnaste turvasisteemide ees on selle kasutuslihtsus ja kiire paigaldus.
on kaugjuhtimisvéti asendamatu lastega peredes, sest kadunud vétme saab kergesti
st kérvaldada, ilma et oleks vajadust lukkude vélja vahetamiseks.

 luku juhtimisseade on varustatud akuga, puudub lukul kaabeldamise vajadus. Juhtimisseade
juhtmevabalt, kahesuunalisel raadiosagedusel, kus infovahetus on muutuva sagedusega ja
Iselt salastatud.

ONTROL+'iga on véimalik salvestada lébipddsuregister, juhtida signalisatsiooni véi
kute soonide avatud/suletud seisu ning juhtida juhtimisseadmesse liidetud koduautomaatikat.
| juhtimisseadet juhitakse raadiosagedusel tdétava kaugjuhtimisvétmega.

Seadme mallu j&éb labipdadsuregister ning seda on véimalik hiliem vaadata.
Vétmega saab juhtida kuni 16 erinevat luku juhtimisseadet ning véti t66tab
raadiusel kuni neli meetrit. Vétmes asuv patarei 166tab temperatuurivahemikus
-10° = +50°C ca. kaks aastat ning lisaks on véti ka pritsmekindel.

Ekraan annab vajalikku infot

Uhe ABLOY® CONTROL+ luku juhtimisseadme saab ,168le panna” maksimaalselt
50 kaugjuhtimisvétmega. Juhtimisseadmel on kolm tdéreziimi: péeva-, 66- ja

turvareziim. Samuti on sellel ekraan, mis-annab marku aku t66 ning signaali-

ja juhtimisseadme seisundist. Seetéttu on lihine enne jGrgmise.
enduda ukse ja ssteemi olukorra juhtimisseadme ¢




