
Erittäin raskaisiin oviin

R

DC247 -OVENSULJINRABLOY

ABLOY® DC247 -ovensuljin soveltuu erittäin painaviin sisä- ja ulko-oviin. Käyttökohteita ovat
mm. laivojen ja teollisuuden käyttämät raskaat ovet.



69 m
m 306 mm

63 mm

VÄRIT

Maksimi karmisyvyys

ABLOY  DC247-ovensuljin erittäin raskaisiin oviinR
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RAKENNE JA OMINAISUUDET
- valettu alumiinirunko
- standardikotelona maalattu muovikotelo. Ruos-

tumaton teräskotelo, kiiltokromi ja kiiltomessinki
saatavana erikseen tilattuna.

- sulkeutumisen alku- ja loppunopeus säädettävissä
erikseen

- säädettävä  avautumisjarru vakiona
- säädettävä loppunopeuden alkamiskulma
- voidaan asentaa oveen tai karmiin
- käytetään vetolaitteen DC197 kanssa
- vetolaitteen kiinnitys helposti säädettävissä korkeus-

suunnassa rungon ja vetovarren suhteen (max. 14 mm)
- käyttölämpötila -35°C…+45°C

EN1154 STANDARDIN VAATIMUKSET
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Luokka Minimi sulkeutu-
mismomentti

(Nm 0-4°)

Suositeltu oven
maksimileveys

(mm)

Suositeltu oven
maksimipaino

(kg)

VETOLAITE ABLOY® DC197

Vahvennettu varsi raskaaseen
käyttöön. Varren nivel on
lukittu ruuvikiinnityksellä,
jolloin vartta ei voida avata
nivelestä ilman työkaluja.

KÄYTTÖKOHTEET

ABLOY® DC247 sopii käytettäväksi laivojen, teolli-
suuden, varastojen sekä tuotantohallien erittäin
raskaissa sisä-ja ulko-ovissa. Sulkeutumisvoima on
säädettävissä EN-luokkiin 6-7.
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KIINNITYSLEVYT DC106, DC107

Muut RAL -värit erikoistilauksesta.

ASENNUS

max 15 mm

Avautumispuoli

max 100 arm DC197

Sulkeutumispuoli

SÄÄDÖT

Avautumisjarru

CL

Alku- ja loppunopeus

B

Sulkeutumisvoiman säätö

B

C
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Lämpötilan muutoksilla ei juuri ole vaikutusta ABLOY®

DC247 –ovensulkimen toimintaan tai sen säädettyihin
ominaisuuksiin.

Messinki (M)
(ei RAL-sävy)

Alumiinin-
harmaa (A)
(RAL9006)

Valkoinen (V)
(RAL 9010)

(HUOM. vetolaite ei sisälly suljintoimitukseen eikä
hintaan, vaan on tilattava erikseen)

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4877

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480


