
Nelja numbrikettaga kombinatsioonluku kasutusjuhend 

Sinu Keyminderi® karp on tehases seadistatud kombinatsioonile "0-0-0-0" 

Avamiseks: Keera kõik neli numbriketast eelseadistatud asendisse, haara karbi ülaosa 
külgedest ja tõmba kaant enda poole. 

 

Numbrikombinatsiooni ümberseadistamise juhend:  

1. Ava Keyminder® salajase numbri abil (tehasseadistatud number on "0-0-0-0"). 
2. Eemalda väike must kork, mis asub hõbedase nõela ümber karbi sees. Vaata 

joonist 1. 
3. Nihuta lähtestusnõel vasakule ja alla järgides noolt. (Kaas peaks olema Sinu poole 

avatud hingega allservas.) 
4. Keera ees olevad neli numbriketast asendisse, mis vastavad Sinu uuele salajasele 

kombinatsioonile. Jälgi, et numbrid asetseksid keskkohas ja oleksid oma asendisse 
lukustunud.  Jäta uus kombinatsioon meelde ja märgi tulevikus kasutamiseks 
üles ning hoia seda turvaliselt.  

5. Vii karbi sees olev lähtestusnõel algasendisse – (üles ja paremale, vastupidiselt 
noole osutatud suunale) 

6. Pane must kork tagasi hõbedase nõela ümber. (Kork on nõelaga ühetasa, juhul kui 
see õigesti sobitatud on.) Vaata joonis 2. 

7. Sulge kaas. Karbi lukustamiseks tuleb numbrikombinatsioon nelja 
numbriketast keerates segamini ajada.  

8. Kontrolli, kas lukustuskarp töötab uue numbrikombinatsiooniga. 
 

Kasutusjuhend: 
Pane võtmed (esemed) karbi säilitusalasse, sulge kaas ja aja lukustamiseks 
numbrikettad segamini. 
 
Paigaldusjuhend: 
Karp tuleks kinnitada tugevale seinale, kasutades kõiki nelja tagumise plaadi 
nurgaauku. Kruvid peavad olema pinguldatud, ilma tagumist plaati väänamata. 
Tagaküljel olevat elastset muhvi tuleks kasutada kõigi paigaldustüüpide korral. Kivi- 
ja telliskiviseina korral tuleks kasutada tüübleid. 
 
Paigalduseks sobiva asupaiga leidmine: 
 Keyminder® tuleks kinnitada varjatud asupaika, et tagada maksimaalne kaitse, 
ning kohta, kus on volitatud kasutajate jaoks piisavalt valgust numbriketaste 
nägemiseks. Karpi võib kasutada nii sees kui väljas. 
 
Hooldus:  
Soovitame numbriketaste iganädalast keeramist, et tagada nende vaba liikuvus. 
Vähim võtme pikkus 11 cm. 
 
Võtmete panipaik. Avar ja lapik disain. Välistingimustele vastupidav,  sobib väiksele 
võtmepundile. Panipaik ukse, tabaluku või auto võtmetele. Kodus ja kontoris 
kasutamiseks. 10 000 algseadistatavat kombinatsiooni. Turvaline võtmepanipaik. 
Tugev tsingist survevalu-korpus on rünnakule vastupidav. Sisaldab 
kinnitusvahendeid. 10-aastane garantii. Sterling Locks Limited annab tootele 
garantii defektsete materjalide ja tootmisvigade osas. 
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