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MECHANIC MACHINES

1 Fixed clamp. 2 Interchageables jaws. 3 Electronic setting 
device. 4 Blocking tracer. 5 Micrometric ring for 

setting up (0,02”). 6 Safety guard. 7 Tool storage tray. 8 Lamp.

* OPTIONAL

FIC-TUB Clamp.

1 4 2 35 678
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MÁQUINAS MECÁNICAS

1 Mordaza fi ja. 2 Garras intercambia-
bles. 3 Sistema de regula-

ción electromecánico. 4 Dispositivo de muelle
palpador. 5 Aro micrométrico. 6 Protección para vi-

rutas. 7 Compartimento para 
accesorios. 8 Lámpara.

1 4 2 35 678
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MACHINES MÉCANIQUES

DAKAR EXPRESS
Machine semi-automatique pour la copie de 
clés spéciales de sécurité.

1 Etau fixe. 2 Pinces interchangea-
bles. 3 Système de régu-

lation électroméca-
nique.

4 Dispositif de ressort
palpeur. 5 Réglage micrométrique. 6 Protection pour co-

peaux. 7 Compartiment à 
accessoires. 8 Eclairage intégrée.

CoDE     MoTEUR

DAKAR     (Monophasé)
EXPRESS     230V. - 50Hz.-
     200 W.- 8000 tr/mn. 
      
DAKAR     (Option monophasé)
EXPRESS-110      110V. - 60Hz.-
      200 W.- 8000 tr/mn.

DoNNÉEs TECHNIQUEs

Fraise        F1
Palpeur        P1
Largeur        310mm.
Hauteur       420mm.
Profondeur              275mm.
Rang Fonctionnel   60, 60, 40
Lampe       25W.
Poids       25 Kg.
Vitesse                   5,500 tr/mn.

AD-15º

AD-45º

CLÉ JIS

CLÉ MERCEDES

CLÉ FORD 

ADAPTATEURs oPTIoNNELs oPTIoNNEL

Etaux tubulaire FIC-TUB.

1 4 2 35 678

MACHINES à REPRODUIRE LES CLÉS
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MECHANISCHE MASCHINEN

1 Feststehende Span-
nbacke. 2 Austauschbare Span-

nbacke. 3 Elektronische 
Justierung. 4 Arretierbarer, 

gefederter Taster. 5 Mikrometereinstellring
(0,02”) 6 Späneschutzvorrich-

tung. 7 Werkzeugmagazin. 8 Lampe.

WAHLWEISE:

Fitchet DK-168 pratze

1 4 2 35 678
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MASZYNY MECHANICZNE

DAKAR EXPRESS
MASzYnA DO kOPiOwAniA kluCzY

Maszyna półautomatyczna do kopiowania spec-
jalnych kluczy nawiercanych pionowo.

1 Szczęka nieru-
choma 2 wymienne 

zaczepy 3 Elektromecha-
niczny system 
regulacji

4 Pilot sprężynowy 5 Pierścień
mikrometryczny 6 zabezpieczenie 

przed 7 Przegroda na 
akcesoria 8 Oświetlenie

KOD sILNIK

DAkAR (Jednofazowy) 
EXPRESS 230V. - 50Hz.-
 200 w.- 8000 obr/min 
      
DAkAR (Opcjonalnie jednofazowy))
EXPRESS-110 110V. - 60Hz.-
 200 w.- 8000 obr/min

DANE tECHNICZNE

FREz F1
PilOT P1
SzEROkOŚĆ 310mm.
wYSOkOŚĆ 420mm.
GŁĘBOkOŚĆ         275mm.
SkAlA (x,y,z) 60, 60, 40
lAMPA 25w.
wAGA 25 kg.
CzĘSTOTliwOŚĆ 5,500 obr/min

AD-15º

AD-45º

KLuCZ JIs

KLuCZ MERCEDEs

KLuCZ fORD 

pRZYstAWKI OpCJONALNIE

Szczęka rurowa FiC-TuB

1 4 2 35 678
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MÁQUINAS MECÂNICAS

DAKAR EXPRESS
MÁQUINA DUPLICADORA

Máquina semi-automática para a duplicação 
de chaves especiais de segurança.

1 Mordaça fixa. 2 Garras permutáveis. 3 Sistema de afinação
electrónica. 4 Dispositivo de palpa-

dor com mola. 5 Aro micrometrico. 6 Protecção para apa-
ras. 7 Compartimento para 

acessórios. 8 Iluminação.

AD-15º

AD-45º

CHAVE JIS

CHAVE MERCEDES

CHAVE FORD 

ADAPTADORES OPCIONAIS

1 4 2 35 678
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